
Como o ArcGIS 9.3 agrega mais Como o ArcGIS 9.3 agrega mais 
informações com o uso de imagens.

Bruno Carvalho
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• Ser de diferentes sensores.

• Ter diferentes resoluções espaciais.

• Possuir diferentes bandas a serem 
combinadas.

• Entre outras 
características...



De acordo com as características de cada imagem, 
podemos extrair uma série de informações, para que 
estas sejam analisadas.

É preciso utilizar ferramentas para extrair, 
analisar e servir estas informações.
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• Envi.

• ArcGIS Image service:
– Melhor integração.
– Pode usar em ferramentas Raster e de Análise Espacial.
– Possibilidade de exportar em diversos formatos.

• OGC WCS (Web Coverage Service):
– Item do catálogo (ArcCatalog).
– Também pode ser usado em ferramentas Raster e de análise 

espacial.
– Pode também ser exportado.
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• Exportar – recortando com base no gráfico selecionado.
• Ferramenta Clip – além do “extent”, pode definir para recortar a 

geometria da Classe de Feição.
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• Export Raster World File.
• Caixa de ferramentas organizada por funcionalidades específicas 

para imagens.
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• Criar um mosaico de imagens através do “raster catalog”.
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Média resolução?Alta resolução?

Baixa resolução? RADAR?



l Melhor resolução do mundo

l 0,5m e 0,6m.

l Melhor precisão cartográfica (sem ortorretificar) e ntre os satélites

l Ortorretifica-se até a escala 1:5.000.
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l Outras características:

l Várias tonalidades de cores - 11 bit.

l Coleta imagens na banda infravermelho.

l Grande disponibilidade de imagens em catálogo.
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QuickBird 61 cm Pancromático 
Moffat Field, California
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QuickBird 61cm Pancromático  
Ramenskoye, Russia
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QuickBird 61 cm Pancromático 
China
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l Várias resoluções disponíveis:

l 2,5m, 5m e 10m.

l Ortorretifica-se até a escala 1:25.000.
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l Outras características:

l Coleta imagens na banda infravermelho próximo e 

médio.

l Grande disponibilidade de imagens em catálogo.

l Maior faixa de imageamento (70km).
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l Várias resoluções disponíveis:

l 15m, 20m e 30m.
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l Outras características:

l Várias bandas multiespectrais (Até 14 bandas diferentes).

l Grande disponibilidade de Imagens em catálogo.

l Sempre existe uma imagem disponível sobre a sua área de interesse.
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l Várias resoluções disponíveis

l 1m, 3m, 15m, 30m e 100m.

l Agilidade e Garantia de coleta de imagem
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l Coleta imagens em qualquer condição meteorológica, inclusive à noite.

l Outras características:

l Coleta em vários modos de polarização para atender diferentes 

aplicações.

l É possível gerar imagens em falsa-cor para facilitar a interpretação.
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A partir destas diferentes fontes, 
como posso...?

•• Aumentar o acesso e a utilização destas diferentes imagens.Aumentar o acesso e a utilização destas diferentes imagens.

•• Utilizar a imagem de diversas formas.Utilizar a imagem de diversas formas.

•• Reduzir o tempo entre a aquisição e o acesso.Reduzir o tempo entre a aquisição e o acesso.

ArcGIS Image Server 9.3
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• Permite disponibilizar imagens logo após o 
recebimento, sendo ela processada ou bruta, através de 
serviços.

• O acesso aos dados são altamente customizados, 
encurtando o tempo recebimento � processamento �
disponibilidade para o usuário final. 

• Diferentes processos para a mesma fonte de dados. 
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Image Server Manager:
• Os serviços são criados e compilados através 
do ArcMap.
• Após serem compilados, são publicados 
através do Image Server Manager.

ArcGIS Server Manager:
• Publicação direta dos serviços selecionando a 
fonte dos dados.
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• Após adicionar um serviço e imagens, basta utilizá-lo 
como qualquer outra imagem.



Demonstração: Publicando um serviço de imagens através do ArcGIS Server Manager.



Demonstração: Acessando um serviços de imagens via desktop.Demonstração: Acessando um serviços de imagens via desktop.



����.	��=
��	��	�/�>��.�������
?#)@�'AB$�CA)$


